	DATOS TECNICOS

	Peso del aplicador:
	1.40 Kg
	Consumo:
	600 W

	Control de Temperatura:
	Electrónica
	Temperatura Electrónica:
	+/- 1°C

	Visor Temperatura:
	Led-Display
	Reducción Automática de Temperatura:
	ACE

	Capacidad del Tanque:
	200 ml
	Sistema de Trabajo:
	Aire Comprimido

	Presión de Trabajo:
	1.5 bar a 6
	Boquilla estándar:
	1,5 m/m
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Features

HBE© POWERLine

POTENCIA 600 W EMPUNADURA ERGONOMICA

BOQUILLA ANTI-GOTEQ

TEMPERATURA CONTROLADA POR Microprocesador +/- 1°C

REDUCCION AUTOMATICA DE TEMPERATURA

OPC“"‘AL VARIEDAD EN STOCK DE BOQUILLAS

PARA DIFERENTES APLICACIONES

S1 USTED DISPONE OPCIONALMENTE AJUSTE DE SALIDA DE HOTMELT,
DE LA WORKSTATION, PARA LA POWERLINE, MEDIANTE REGULACION DEL
PODRA TENER LAS MANOS LIBRES. MANOMETRO INCORPORADO

ACCION DE SALIDA DE HOTMELT
MEDIANTE EL PEDAL,
SI DISPONE DE LA WORKSTATION

DISENADA PARA UN LARGO TIEMPO DE USO SIN PROBLEMAS
AL EXPULSAR EL ADHESIVO MEDIANTE AIRE A PRESION










